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Die Bewertung 3 erhielten Maßnahmen,
die nicht geeignet waren und wo sich er­
neut viele Unfälle desselben oder eines an­
deren Unfalltyps, ggf. auch in vermehrter
AnzaW, ergeben haben.
Um die Bewertungen besser nachvollzie­
hen zu können, wurde für jedes Beispiel
eine Begründung gegeben. In der Begrün­
dung sind ggf. auch Anregungen zu alter­
nativen, geeigneten Maßnahmen enthalten.

4 Ergebnisse

Nachfolgend sind die wesentlichen Er­
kenntnisse, die aus den erhobenen Bei­
spielen gezogen werden konnten, zusam­
mengefasst. Die Beispiele wurden in einer
Art Systembaukasten je Ortslage (Inner­
orts/Außerortsl, je Straßenkategorie
(Hauptverkehrsstraße, ErscWießungsstraße
oder Landstraße), je Straßenelement (Kno­
tenpunkt mit/ohne Lichtsignalanlage,
Kreisverkehr, Strecke) und vorliegendem
Hauptunfalltyp katalogisiert. Somit stehen
bauliche Maßnahmen neben verkehrstech­
nischen und überwachenden Maßnahmen
in einer Gruppe nebeneinander. Wenn sie
zur Bekämpfung desselben Defizits eines
Unfalltyps dienen, vereinfacht dies den
direkten Vergleich zwischen den unter­
schiedlichen Maßnahmen zur Bekämpfung
einer Unfallhäufung.
Da bei den erhobenen Unfallhäufungen
viele Maßnahmen in Kombination mit
anderen umgesetzt wurden (zweckmäßi­
gerweise werden diese als "Maßnahmen­
pakete" definiert), war es in den seltensten
Fällen möglich, die Wirkungen maßnah­
menscharf zu erheben. Dennoch war es
wichtig, die erhobenen Daten möglichst
genau den Maßnahmengruppen zuzuord­
nen, um
- auswerten und daraus ableiten zu kön­

nen, welche Ursachen/Gründe gegen
bzw. für die Auswahl von baulichen
Maßnahmen gesprochen haben, sowie

- bauliche und sonstige Beispielmaßnah­
men untereinander vergleichen zu kön­
nen.

Die Ergebnisse beziehen sich auf insge­
samt 110 Unfallhäufungen. Aus dem Bild 1
kann entnommen werden, dass innerorts
45 Beispiele ausgewertet wurden, davon
40 in Hauptverkehrsstraßen und 5 in
ErscWießungsstraßen. Bei den Beispielen
in Hauptverkehrsstraßen handelt es sich
meist um Knotenpunkte. 18 Beispiele be­
finden sich an Knotenpunkten ohne Licht­
signalanlage und 19 Beispiele an Knoten­
punkten mit Lichtsignalanlage. Außerorts
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wurden insgesamt 65 Beispiele erhoben,
wobei es sich bei den meisten Beispielen
um Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage
(30 UR), um Streckenabschnitte (18 UR)
und um Stellen auf der Strecke (11 UR)
handelt.

4.1 Innerorts/Hauptverkehrsstraßen

Aus den Beispielen an Knotenpunkten
ohne Lichtsignalanlage konnte erkannt
werden, dass sich der Neubau einer Licht­
signalanlage ohne gesicherte Führung der
Linksabbieger aus Sicht der Verkehrs­
sicherheit nicht als Maßnahme zur Beseiti­
gung der Unfallhäufungen eignet. Bei
einem der Beispiele konnte der Unfalltyp

Einbiegen/Kreuzen zwar durch die Licht­
signalanlage behoben werden, jedoch ver­
lagerte sich das Unfallgeschehen auf Ab­
biege-Unfälle, da keine gesicherte Füh­
rung der Linksabbieger umgesetzt wurde
(vgl. Bild 2). Das Beispiel wurde erneut
aufgrund der Unfälle mit Linksabbiegern
in der 3-Jk(SP) auffällig. ObwoW die Maß­
nahme eine relativ hohe Maßnahmenwir­
kung hat (79 0/0) und die Unfälle mit Perso­
nenschaden erheblich reduziert hat, fällt
das Nutzen-Kasten-Verhältnis wegen der
hohen Investitionskosten der baulichen
Maßnahme gering aus.
Als Maßnahmen zur Beseitigung dieser
Unfallhäufungen eignen sich der Neubau
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14.1.2 22· Innerorts· Hauptverkehrsstraße· Knotenpunkt mit LSA
Weiterhin bestehen blieben Auffahrunfälle
vor der Lichtsignalanlage und Unfälle im
Bereich des freien Rechtsabbiegers. Dies
waren ausschließlich Unfälle mit Sach­
schaden. Als alternative Maßnahme wäre
auch der Bau eines Kreisverkehrs geeignet
gewesen.
Markierungs- und Beschilderungsmaß­
nahmen oder der Versuch, durch einen
Teilumbau die Sichtbeziehungen der links­
abbieger mit dem Gegenverkehr zu ver­
bessern, sollten, wenn überhaupt, nur als
Sofortmaßnahmen umgesetzt werden. Sie
können das Unfallgeschehen reduzieren,
jedoch nicht verhindern.
Unfälle, die aufgrund eines freien Rechts­
abbiegerstreifens auftreten, sind Einbie­
gen-Unfälle (schlechte Sichtbeziehungen,
spitzer Winkel) oder ggf. auch Auffahrun­
fälle. Die Signalisierung des Rechtsabbie­
gers ist eine geeignete Maßnahme zur
Beseitigung dieses Unfalltyps. An mehr­
streifigen Hauptverkehrsstraßen kann die
Einrichtung eines Beschleunigungsstrei­
fens (durch Markierungsarbeiten) die
Unfallhäufung beseitigen.
Einbiegen/Kreuzen-Unfälle unter Beteili­
gung von Radfahrern fanden hauptsäch­
lich an nicht signalisierten, freien Rechts­
abbiegerstreifen statt. In allen Fällen lagen
mangelhafte Sichtbeziehungen vor. Die
umgesetzten verkehrstechnischen Maß­
nahmen bezogen sich auf die Herstellung
der Sichtbeziehungen. In zwei Fällen
konnten diese das Unfallgeschehen mit
Radfahrern zwar reduzieren, jedoch nicht
vollständig beseitigen. Ein Beispiel der
Unfälle von Rechtseinbiegern mit Rad­
fahrern ist im Bild 4 dargestellt. Hier wur­
de als Maßnahmenpaket die Kombination
aus verkehrstechnischen Maßnahmen
(Verkehrsspiegel zur Verbesserung der
Sicht auf die Radfahrer und Verdeut­
lichung der Markierung) sowie eine poli­
zeiliche Überwachung gewählt. In diesem
Beispiel konnte die Anzahl der Unfälle pro
Jahr nicht wesentlich reduziert werden.
Das Beispiel ist wegen der erneuten Unfäl­
le mit Personenschaden auch nach der
Umsetzung des Maßnahmenpakets auffäl­
lig. Durch die geringen Investitionskosten
und die vorhandene Abnahme um 0,3
Unfälle mit Personenschaden pro Jahr
(-10 0/0) fällt das Nutzen-Kosten-Verhältnis
jedoch sehr hoch aus. Die Wirkungen sind
aber nicht signifikant und nur sehr gering.
Das vorliegende Beispiel macht deutlich,
dass bei der Beurteilung einer Maßnahme
die Effizienz nicht ausschließlich als maß­
gebende Größe herangezogen werden soll­
te. Es zeigt, dass eine effiziente Maßnahme

v

MN:
92%467.600 €Ja

Linksabbieger (Grünpfeil) benannt werden
(vgl. Bild 3). Aus dem Beispiel ist zu
erkennen, dass die Linksabbiegerunfälle
mit Personenschaden im Bereich des Kno­
tenpunktes durch die Maßnahme deutlich
reduziert werden konnten. Die Kosten zur
Umsetzung einer gesicherten Linksab­
biegerphase bei bestehender Lichtsignal­
anlage mit separater Abbiegerspur lagen
bei ca. 30.000 €. Im Vergleich zu den ver­
miedenen Unfallkosten fällt das Nutzen­
Kosten-Verhältnis für diese Maßnahme
sehr positiv aus. Die Maßnahmenwirkung
liegt bei 92 0/0, nicht alle Unfälle konnten
infolge der Maßnahme beseitigt werden.

Foto:

Nachher Situation

Maßnahmen(paket):
Gesicherte Führung der Linksabbieger

Investitionskosten (Baukosten) [E) I 28.162

Differenz der laufende Kosten IEla] I +100

Sonstige Anmerkungen:
Kriterien der UHS 3.Jk(P) zusätzlich erfüllt. Da nur aln
Jahr vorher und nachher betrachtet ""rde, wird die UH
nicht in den zusammenfassenden Analysen berücksich-
tigt.

Vermiedene UK:

Nachher Unfälle
Betrachtungszeitraum [von bis] 01/05 - 12/05

Betrachtungszeitraum [Monate] 12

Anzahl der Unfälle 6

davon Unfallkategorie I gesamt 0/0/6
[1+2/3/4-6) I Jahrestafeln s.o.
o Anzahl Unfälle pro Jahr 6,0

o Anzahl Unfälle Kat 1-3 pro Jahr 0

+
Signifikanz:Bewertung:

Vorher Situation
Foto:

NzII(e):
Nldht~Llnkllabbleger, hohe Ge-

Unfalltypensteckkarte UHS 1.Jk

Hauplunfalltyp 2

DTV [Kfz/24h] 40.510

Auffälligkeiten WI 1 WE I S I DING

Unfallumstände
k.A. I k.A. I k.A. I + I +

Vorher Unfälle
Betrachtungszeitraum lvon bis) 01/03 -12/03

Betrachtungszeitraum [Monale) 12

Anzahl der Unfalle 29

davon Unfallkategorie I gesamt 117/21
[1+2/3/4-6) I Jahreslafein s.o.
o Anzahl Unfälle pro Jahr 29,0

o Anzahl Unfälle Kat 1-3 pro Jahr 8,0

Bild 3: Hauptverkehrsstraße, Knoten mit LSA mit Abbiegen-Unfälle, Maßnahme gesicherte Führung der
Linksabbieger

von Lichtsignalanlagen mit gesicherter
Führung der Linksabbieger und der Bau
von Kreisverkehren.
Unfälle mit Radfahrern (Einbiegen/Kreu­
zen-Unfälle) konnten besser durch Teilauf­
pflasterungen von Furten oder durch Mar­
kierungsarbeiten mit der Anordnung eines
gelben Dauerblinklichts reduziert werden
als mit reinen Beschilderungsmaßnahmen.
An Unfallhäufungen an Knotenpunkten
mit Lichtsignalanlage kommt der Unfall­
typ 2 (Abbiegen) fast ausschließlich bei
nicht gesicherter Führung der linksabbie­
ger vor. Als geeignete Maßnahme kann an
dieser Stelle die gesicherte Führung der
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14.1.2 33· Innerorts • Hauptverkehrsstraße • Knotenpunkt mit LSA

Deflzlt(e):
Schlechte SichlbezIehungen (durch Mauer),
Fehlverhalten von Radfahrem

01105 -12106

<'~f-\ \, \, .

- --- ----- ---.-

Unfalldiagramm 2-Jk(P) 2005 - 2006:

f ,~@-,
.,=
"==

Betrechtungszeitraum [von bis]

Maßnahmen(paket): vU
Installation eines Verkehrsspiegels, Verdeutli­
chung der Markierung, polizeiliche Überwa­
chung

Nachher Unfälle

InvestKionskosten (BaUkosten) [€] I 450

Differenz der laufende Kosten [€la] I 0

Sonstige Anmerkungen:

01101 -12103

_. --- ------

Unfalldiagramm 3-Jk(P) 2001-2003:

i ,~~@-,
=

Betrachtungszeitraum [von bis]

Vorher Unfälle

Unfalilypensteckkarle UHS3..Jk(P)

Hauptunfalilyp 3

01V [Kfz/24hJ k.A.

Auffälligkeiten WI I WE I S I DING
Unfallumslände k.A. I k.A. I k.A. I - I -

4.2 Innerorts/Ersch Iießu ngsstraßen

Bei den Unfallhäufungen auf Erschlie­
ßungsstraßen konnten nur wenige Bei­
spiele erhoben werden, die im Wesent­
lichen aufgrund von schlechten Sichtbe­
ziehungen und einem erhöhten Geschwin­
digkeitsniveau auftraten. Als geeignete
Maßnahme zur Reduzierung der Ge­
schwindigkeiten erwies sich eine Aufpflas­
terung. Die Sichtbeziehungen konnten
durch eine Freilegung sichergestellt wer­
den und die Unfallsituation wesentlich
verbessern.

nicht unbedingt auch eine wirksame Maß­
nahme ist.
In allen drei Beispielen der Einbiegen/
Kreuzen-Unfälle unter Beteiligung von
Radfahrern wäre eine Signalisierung der
freien Rechtsabbieger eine geeignete Maß­
nahme gewesen.
Unfallhäufungsstellen auf der Strecke
konnten nur in drei Fällen innerorts an
Hauptverkehrsstraßen erhoben werden.
Alle drei Beispiele waren in der I-Jahres­
karte aufgrund des Unfalltyps 1 (Fahrun­
fall) auffällig. Alle Stellen lagen in einer
Kurve und die Defizite lagen in hohen Ge­
schwindigkeiten und/oder der mangelhaf­
ten Griffigkeit. Geeignete Maßnahmen zur
Beseitigung der Unfallhäufungen waren
die Erneuerung der Deckschicht und Mar­
kierungsarbeiten.

Betrechtungszeitraum [Monate] 36 Belrachtungszeitreum [Monate] 24

Bild 4: Hauptverkehrsstraße, Knoten mit LSA mit Einbiegen/Kreuzen-Unfälle unter Beteiligung von Radfah­
rern, verkehrstechnische Maßnahmenkombination mit polizeilicher Überwachung

3,0

9

4,5

9%
PIMf:

31313

01 0 I 2 (2005)
313/1 (2006)

Tabelle 1: Vergleich
Neubau Kreisverkehr zu
Neubau Lichtsignal­
anlage

gesamt

13.917 €Ia

12> Anzahl Unfälle Kat 1-3 pro Jahr

12) Anzahl Unfälle pro Jahr

Anzahl der Unfälle

davon Unfallkategorie
[1+2/3/4-6J Jahrestafetn

Vermiedene UK:

höhere Maßnahmenwirkung und ein bes­
seres Nutzen/Kosten-Verhältnis aufweist.
Hierbei ist zu beachten, dass beim Neubau
der Lichtsignalanlagen häufig nicht eine
gesicherte Führung der Linksabbieger be­
rücksichtigt wurde und auch ein Beispiel
vorlag, in dem Unfälle zur Zeit einer
Nachtabschaltung auftraten.
Bei Knotenpunkten mit LichtsignaIan­
lage kommt der Unfalltyp 2 (Abbiegen)

3,3

14

4,7

11914
01211 (2001)
1 /3/1 (2002)
01412 (2003)

Signifikanz:

gesamt

Bellllertung:
3

12) Anzahl Unfälle Kat 1-3 pro Jahr

12) Anzahl Unfälle pro Jahr

Anzahl der Unfälle

davon Unfallkategorie
[1+2/3/4-6J Jahrestafeln

Nutzen/Kosten- Maßnahmen-
Verhältnis wirkung

Kreisverkehr 47 82 0/0

Neubau LSA J5 40 0/0

gesetzt wurden. In weiteren vier Fällen
wurden Lichtsignalanlagen neu gebaut.
Beide Maßnahmen sind geeignet, um die
Unfallhäufungen zu beseitigen. Bei Be­
trachtung der durchschnittlichen Maßnah­
menwirkung und des durchschnittlichen
Nutzen/Kosten-Verhältnisses von beiden
Maßnahmen (vgl. Tabelle 1) ist festzustel­
len, dass der Kreisverkehr im Gegensatz
zum Neubau einer Lichtsignalanlage eine

4.3 Außerorts/Landstraßen

An Knotenpunkten ohne lichtsignalan­
lage liegt die Ursache von Abbiege-Unfäl­
len mit dem Nachfolger häufig in zu ho­
hen Geschwindigkeiten und/oder einem
fehlenden Abbiegestreifen. Die Abbiege­
Unfälle (mit dem Nachfolger) können
durch den Neubau eines Abbiegestreifens
oder der Aufweitung der übergeordneten
Straße - um Stellfläche zu gewinnen ­
beseitigt werden.
Abbiege-Unfälle mit dem Gegenverkehr
entstehen außerorts oftmals aufgrund der
hohen bzw. überhöhten Geschwindigkei­
ten des entgegenkommenden Verkehrs.
Geeignete dauerhafte Maßnahmen können
der Neubau einer Lichtsignalanlage mit
gesicherter Führung der Linksabbieger
oder eine stationäre Geschwindigkeits­
überwachung sein.
Die meisten Unfallhäufungen konnten an
Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage
mit dem Unfalltyp Einbiegen/Kreuzen er­
hoben werden. Insgesamt wurden 13 Bei­
spiele erhoben, in denen Kreisverkehre zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit um-
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I4.3.2 78· Außerorts • landstraße • Knotenpunkt mit LSA

Unfalltypensleckkarte UHS 3.Jk(SP}

Hauptunfalltyp 3

ON [Kfz/24h] 4.500

Auffälligkeiten W1 I WE I S I 0 I NG
Unfallumslände - I - I - I - I +

Investijionskosten (Baukosten) [€] I 300.000

Differenz der laufende Kosten [€la] I -1.500'

Sonstige Anmerkungen:
• geschätzte Kosten

gute Wirkungen erzielt werden. Bei zu
hohen Geschwindigkeiten eigneten sich
auch stationäre Geschwindigkeitsüber­
wachungen, um die Schwere der Unfälle
zu reduzieren.

Die zusammenfassenden Analysen bezie­
hen sich zum einen auf die Berechnungs­
ergebnisse der einzelnen Beispiele und
zum anderen auf Angaben von Unfall­
kommissionsmitgliedern, die im Rahmen
des Projektes befragt wurden. Bei den Er­
gebnissen ist zu beachten, dass es sich um
keine zufällige Stichprobenauswahl han­
delt, sondern gezielt über übergeordnete
Behörden nach geeigneten, kooperativen
Unfallkommissionen - die auch potenziell
straßenbauliche Maßnahmen in den letzen
Jahren umgesetzt haben - gefragt wurde.
Die zusammenfassenden Analysen kon­
zentrieren sich auf die Vergleiche zwi­
schen den Maßnahmenarten (z.B. baulich,
verkehrstechnisch, etc.). Anhand der be­
rechneten Kenngrößen soll aufgezeigt
werden, welche Maßnahmenart welche
Vorteile besitzt.
Für die Auswertungen konnten nicht alle
Unfallhäufungen herangezogen werden.
Herausgenommen wurden neun Unfall­
häufungen, weil es sich hierbei um keine
Unfallhäufungen nach den Kriterien des
Merkblatts für die Auswertung von Stra­
ßenverkehrsunfällen handelte.
Darüber hinaus wurden alle Beispiele, die
in der ]-Jahreskarte als Unfallhäufungs­
stelle erkannt wurden, jedoch auch die
Kriterien einer 3-Jahreskarte erfüllen,
nicht in den zusammenfassenden Analy­
sen berücksichtigt. Dies kam bei 13 Bei­
spielen vor. Die Begründung liegt darin,
dass erst über einen längeren Betrach­
tungszeitraum beurteilt werden kann, wie
sich die Unfälle mit Personenschäden ent­
wickeln, da sie seltene Ereignisse sind. In
einem kurzen Betrachtungszeitraum (ins­
besondere nachher) kann ein Unfall mit
Personenschaden eher zufällig aufgetreten
sein, als dass er auf den Straßenzustand
bzw. die Örtlichkeit zurückzuführen ist.
Bei zu kurzen Betrachtungszeiträumen
wäre das Ergebnis der Wirkungsbetrach­
tung also nicht aussagekräftig genug. Ein
weiteres Beispiel musste aus den Auswer­
tungen ausgeschlossen werden, weil nur
ein Teilabschnitt eines Knotenpunktes be­
trachtet wurde. Darüber hinaus eigneten
sich gemischte Maßnahmenpakete nicht
für die Auswertungen, da sie in vielen un­
terschiedlichen und selten gleichen Maß-

4.4 Zusammenfassende Analysen

b

l
N
j

99%
MW:

==

332.333 €Ja

Nutzen-Kosten-Verhältnis trotz der hohen
Investitionskosten von ca. 300.000 € po­
sitivaus.
Bei Stellen auf der Strecke und Unfallhäu­
fungslinien (UHL) wurden Fahrunfälle und
solche im Längsverkehr hautsächlich in
Kurven erhoben. Die Defizite lagen in den
hohen Geschwindigkeiten, der mangelhaf­
ten Griffigkeit und/oder der ungünstigen
Trassierung. Als geeignete Maßnahme
kann eine neue Trassierung des Kurvenbe­
reichs (eine Krümmungsverbesserung) ge­
nannt werden. Bei fast allen Unfallhäu­
fungsstellen wurde die Deckschicht erneu­
ert oder gefräst. In Kombination mit passi­
ven Schutzeinrichtungen konnten hierbei

Maßnahmen(paket):
Neubau Kreisverkehr

Vermiedene UK:

Nachher Unfälle
Betrachtungszeijraum [von bis] 01/01 -12/03

Betrachtungszeijraum [Monate] 36

Anzahl der Unfälle 2

gesamt 0/0/2
davon Unfallkategorie 0/0/0(2001)
[1 +2 /3/40$1 Jahrestatein 0/ 0 /1 (2002)

0/0 /1 (2003)

'" Anzahl Unfälle pro Jahr 0,7

'" Anzahl Unfälle Kat 1-3 pro Jahr 0

12

+

36

3,0

4,0

3/6/3

01/96 - 12/98

1/3/1 (1996)
2/1/1 (1997)
0/2/1 (1998)

Signifikanz:

gesamt

'" Anzahl Unfälle Kat 1-3 pro Jahr

'" Anzahl Unfälle pro Jahr

Bewertung:

Betrachtungsze"raum [Monate]

Betrachtungszeijraum [von bis]

Vorher Unfälle

davon Unfallkategorie
[1+2/3/4o$j Jahrestafeln

Anzahl der Unfälle

Bild 5: landstraße, Knoten mit LSA mit Einbiegen/Kreuzen Unfälle, Maßnahme Kreisverkehr

aufgrund der nicht gesicherten Führung
der Linksabbieger vor. Als geeignete Maß­
nahme kann an dieser Stelle (wie innerorts
bei den Hauptverkehrsstraßen) die gesi­
cherte Führung der Linksabbieger benannt
werden.
Bei vielen unterschiedlich vorliegenden
Unfalltypen kann der Umbau des Knoten­
punktes zu einem Kreisverkehr eine geeig­
nete Maßnahme sein. Dies ist aus dem Bei­
spiel im Bild 5 zu erkennen. Hier liegen
Unfälle mit Personenschaden infolge von
Einbiegen/Kreuzen-Unfällen, jedoch auch
Abbiege-Unfällen vor. Durch den Kreis­
verkehr konnten die Unfälle mit Personen­
schaden beseitigt werden, daher fällt das
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Summe 41 19

'>:' 1.200.000
..c:

'" 1.000.000
e
=> 800.000w

c:
600.000~

~ 400.000
~
c: 200.000=>..,
c:..,
]

-200.000

~
> -400.000

Bild 7: Vermiedene Unfallkosten pro Jahr

<> Median • Box (50 % d. Daten)
- Mittelwert I Spannweite

bauliche verkehrst.

Maßnahmen(paketel

signifikant wie verkehrstechnische
Maßnahmen(pakete),

- sind sinnvoll, wo bauliche Mängel vor­
liegen und viele Unfci.lle mit Personen­
schaden reduziert werden können,

- könnten nach Ansicht der befragten
Unfallkommissionsmitglieder schneller
umgesetzt werden, wenn die Finanzen
gesichert wären und der bürokratische
Aufwand (z.B. das Planfeststellungsver­
fahren) geringer wäre,

Bild 6: Mittelwerte der Maßnahmenwirkungen

bauliche verkehrst.
0 %

Maßnahmen(pakete)

0' 60010
c:

~ 500/0
.~

c:
E 40010

.<=

~ 30010

""~ 20010

10%

70010
Anzahl 41

80Ofo-j---------------j
Summe 60

90010 ,---------------,

den pro Jahr mehr je betrachteter Un­
fallhäufung als verkehrstechnische
Maßnahmen(pakete),

- können höhere Unfallkosten vermeiden
als verkehrstechnische. Je Unfallhäu­
fung vermeiden sie durchschnittlich
über 120.000 €/a mehr als verkehrs­
technische Maßnahmen(pakete) (vgl.
Bild 7),

- sind in der Entwicklung der Unfallzah­
len im Durchschnitt 3-Mal so häufig

nahmenkombinationen auftraten. Sie las­
sen sich nicht miteinander vergleichen.
Überwachende Maßnahmen konnten in
nur drei Beispielen für die zusammenfas­
senden Analysen herangezogen werden.
Da diese kleine Stichprobe keine aussage­
kräftigen Ergebnisse lieferte, wurde sie
nicht dargestellt und kommentiert.

Vergleiche konnten also nur zwischen
baulichen und verkehrstechnischen Maß­
nahmen(paketen) durchgeführt werden.
Folgende Ergebnisse konnten für die un­
terschiedlichen Maßnahmenarten ermittelt
werden.

Bauliche Maßnahmen(pakete):

- erhalten 3-Mal so häufig eine sehr gute
Bewertung wie verkehrstechnische
Maßnahmen. Sie sind oftmals die geeig­
neteren Maßnahmen, um Unfallhäufun­
gen wirksam zu beseitigen bzw. die Ver­
kehrssicherheit zu verbessern,
erzielen durchschnittlich eine über an­
derthalb Mal höhere Maßnahmenwir­
kung als verkehrstechnische Maßnah­
men(pakete) (vgl. Bild 6),
reduzieren im Schnitt drei Unfälle bzw.
einen halben Unfall mit Personenscha-

CLEANOSOL

Die Vertriebsmitarbeiter der Firmen Plastiroute, Cleanosol und LKF haben ab sofort Ihre Kräfte
gebündelt und sind jetzt
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sowie PlastiRoute® - Kaltplastik.
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Bild 8: Nutzen/Kosten-Verhältnis

Bei der Beurteilung einer Maßnahme ist
zu beachten, dass das Nutzen/Kosten-Ver­
hältnis (Effizienz) nicht mit der Wirksam­
keit einer Maßnahme verwechselt oder
gleichgestellt wird, denn eine effiziente
Maßnahme ist nicht zwingend auch eine
wirksame und effektive Maßnahme.

die Ableitung der unterschiedlichen Vor­
und Nachteile der jeweiligen Maßnahmen
- wurde eine Vorlage in Excel entwickelt,
die von z. B. den Unfallkommissionen an­
gewendet werden kann. Die Vorlage ist ge­
mäß der Beispielsammlung aufgebaut. In
ihr sind die Grundlagen zur Berechnung
der Kennzahlen erläutert. Alternativ kön­
nen ebenfalls die Erläuterungen in der
Beispielsammlung herangezogen werden.
Die Excel-Vorlage und die Beispielsamm­
lung können auf der Webseite der Bundes­
anstalt für Straßenwesen (www.bast.de)
unter Publikationen/Downloads kostenlos
heruntergeladen werden.
Die Beispielsammlung kann neben den
Unfallkommissionen z.B. auch für die Be­
urteilung von Sicherheitsdefiziten in Pla­
nungen von Sicherheitsauditoren für Stra­
ßen genutzt werden.

www.zehntner.com
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Die Auswertungen der Maßnahmen zur
Beseitigung von Unfallhäufungen haben
sich als sinnvoll erwiesen. Die Kenngrößen
zeigen Erfolge, aber auch Misserfolge von
Maßnahmen auf. Es wurden insgesamt
über 400/0 der umgesetzten Maßnahmen in
der zusammenfassenden Bewertung des
Forschungsnehmers als "bedingt" oder
"nicht geeignet" beurteilt. Unabhängig
von der Maßnahmenart und den Kosten
werden teilweise falsche Entscheidungen
getroffen. Durch eine bessere Qualifizie­
rung, einen höheren Stellenwert der
Unfallkommissionsarbeit sowie der Ver­
besserung der Finanzierungssituation
könnte eine zuverlässigere Maßnahmen­
wahl erreicht werden.
Um die Durchführung von Effektivitäts­
und Effizienzberechnungen für ausge­
wählte Maßnahmen zu erleichtern - denn
erst durch die eigene Anwendung wächst
das Verständnis für die Kennzahlen und

5 Ausblick

Bei der Auswahl bzw. der Bewertung einer
Maßnahme ist an erster Stelle die Maß­
nahmenwirkung (Effektivität) zu be­
trachten. Erst wenn sichergestellt ist, dass
eine Maßnahme wirksam ist und somit die
Verkehrssicherheit entscheidend verbes­
sern kann, ist es sinnvoll, die Effizienz
(Nutzen/Kosten-Verhältnis) im Vergleich
zu anderen Maßnahmen als weitere Kenn­
größe heranzuziehen. Die Effizienz ist das
Verhältnis von Mitteleinsatz zur Zielerrei­
chung. Wurde das Ziel (eine hohe Maß­
nahmenwirkung) nicht erreicht, kann eine
Maßnahme dennoch ein hohes Nutzen/
Kosten-Verhältnis aufWeisen. Effiziente
Maßnahmen sollten deshalb nicht ohne
die Maßnahmenwirkung betrachtet werden.
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- werden in 57 % aller wiederholt auftre­
tenden Unfallhäufungen als weitere
Maßnahme zur Verbesserung der Ver­
kehrssicherheit umgesetzt.

Verkehrstechnische Maßnahmen(pakete):
- sind im Schnitt aufgrund ihrer geringen

Kosten 16-Mal effizienter als bauliche
Maßnahmen(pakete) (vgl. Bild 8),

- werden bei alternativen Maßnahmen­
vorschlägen im Vergleich zu baulichen
Maßnahmen doppelt so häufig bevor­
zugt und umgesetzt. Die Gründe, die
gegen die Umsetzung von baulichen
Maßnahmen sprechen, liegen im We­
sentlichen bei den hohen Kosten und in
den langen Planungszeiträumen.
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